
METRON 05C - Metal Dedektörü
(Yüksek Hassasiyetli Model)
- Tünel Tipi (Konveyör Üzeri) Uy
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METRON 05 C

MESUTRONIC Gerätebau GmbH 25  üretim teknolojisi ile metal  ve a  teknolojileri üreten 
bir r. Merkez fabrik  Kirchberg im W  bölg  bulunan MESUTRONIC, nya ç  birçok 

s k etal a ve X-ra stemleri üretmekt r. 
 plastik, kimya, tekstil, ilaç,  ve mineral sekt  çok g  ürün yelpazesi ile makine ve 

güv ayan MESUTONIC tüm üretimini Almanya’ t gerçekle tirmekt r. 

METRON 05 C Metal A
Tünel Tipi (Konveyör Üzeri) Uy

Plastik sektörünün özel ihtiy özel olarak geli tirilen METRON 05 C serisi; Üretim ve 
Proses makinelerinin her türlü met koruyan kolay k ksek güvenli elektronik bir metal 
a t r. LCD KONTR E k ya birçok fay fonksiyonel özellik sunmakt r.
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METRON serisi Metal A    ve 
  metalleri Alüminyum, r, 

Çinko, Paslanmaz gibi atı  yakalay
bütün metalleri tespit  ve uy  verir. 

etmeniz  üretim makinenizi bu gibi metal 
parçalar koruyar k

ve üreti geçer.
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METRON 05 C

Nerede Kullanabilirim ?

Neden Metal Dedektörü K

Konveyör üz

K

a

roses makinesini k

kontr k

Yüksek maaliyet urabilecek makine ar zalar n önüne geçer.

reti r r.

kalitesini garanti r.

kaye z r.

K z yatı yeti

Metali K ze Gelmeden Yakala

K rma makinesine giren metaller, k rma makinesine ve çaklara c  anlam  zarar verir. Ayr ca k rmaya 
tek büyük bir parça olarak giren metal, k rm  çok fazla küçük parçalara ayr rak ay lm  mümkün 
olmayacak k e ço r. Mesutronic METRON 05 C serisi metal ektör, k ma mak en önce 
konveyör üzerine monte r ve k rma makinesine gelme en önce, metali plasti in içer e kalm  olsa 

tespit r 
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METRON 05 C

Sayfa 4 / 7

- Maksimum hassasiyet ve performans için; cihazı manyetik alan oluşturabilecek her türlü motor, 
yüksek gerilim hattı, iyi izole edilmemiş motor sürücüleri gibi ekipmanlardan uzak tutunuz.

- Hassasiyet, malzemenin yapısına (nem ile değişen öz iletkenliğine, karbon içeriğine vb.), ürünün 
sıcaklığına ve çevresel etkilere bağlıdır. Metallerin algılanabilirliği onların türüne, şekillerine ve 
pozisyonlarına bağlı olarak da değişebilir.

- Dedekötörü sabit ve istikrarlı bir voltaj kaynağı sağlayın yani cihazı mümkün olduğunca çalışır 
bırakınız veya proses makinenizi çalıştırmadan önce çalıştırınız. Dedektör gücü hat üzerindeki 
diğer cihazlar, taşıyıcı sistemler veya besleyici sistemler ile birlikte kapatılıp açılmamalıdır.

UYGULAMAD A E
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Hassasiye r, tünel 
z kça hassasiye recesi yükselir.

Y t gösterilen hassasiye erleri 
roses ktör tüneli 

merke tir etkileri 
hesaba katı tır.

tı ye erleri;  Ürün 
numuleri temin kten sonra testler 
gerçekle tirilecek ve en yüksek kesin hassasiyet 

erleri saptanacaktır.

r, pirinç, aluminyum gibi malzemeler için 
hassasiye eri,  metalin cinsine gör F
için t v erin 1,2’ si ile 1,8 katı 
ar zalabilir.

Paslanmaz çelik için hassasiye F
için t verilen erin en fazla 2 katı or
azalabilir.  
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METRON 05 C

TÜM ÖLÇÜLER MM.
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DEDEKTÖR DESTEK AYAKLARININ
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KONTROL
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METRON 05 C
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KONTROL P

EKRAN ALANI

METAL ALGILAMA
EKRANI

01. Parametre Seti
%80 Hassasiyet

-  Güç Ka    : 100 – 240 V AC, 50/60 HZ

-  Güç Tüketimi   : Maks. 50W

-  Sigorta   : 1,25 A

-  K fı   : IP 54

c r  : -10 °C  --  +50 °C

-  Muhafaz c r  : -10 °C  --   +60 °C

   Y

  : 0,02 – 30 m/sn 

-  Renk    : RAL 9007
-  Güç Kablosu   k ft Kutup ve Topr

Ö



 
Hastek Plastik Teknolojileri ve Otomasyon Sistemleri Paz.San.ve Tic.Ltd. Sti. 

Akçaburgaz Mh. 3108 Sk. No:6 K raç-Esenyurt / stanbul 
Tel:0212-671 60 50 Faks:0212-671 60 51 Sayfa 7 / 7

KONTR S

M
ETRO

N
 05 C

TEK KARTLI TASARIM : Dahili regule  güç ka
kartı ile güvenilir performans ve servis kola

METAL DETEKTÖR A I VE UZAKTAN SERV  :  ve uzaktan 
yönetim hizmetleri için opsiyonel y  paketleri 
mevcuttur.  Dahili CAN-BUS DATA 
üz  125 metal ktör/seperatöre k  bir 
yönetilebilir. Üniteler uzaktan kontrol  bir tek 
bilgisayar üz  ç tı r. A ca bir 
v t  uzaktan hata t  parametre  ve 
y gerçekle tirilebilir. 

3 SE YE  KORUMASI : De i tirilebilen k maralar .

OTOMAT  KURULUM : Otomatik hassasiyet kalibrasyonu 
ve parazit sinyallerin bastı

ÇOKLU LTRELEME STEM   : Dijital rasyon ile en zor 
çevr r ksimum istikr r.

OTOMAT  DENGELENME  : Normal operasyon r
sinyaller  tüm gereksiz  otomatik olarak 
saptar ve bertara r

DAR ALGILAMA ALANI   :   
metallerin yeri tam ve  olarak sapt  ve kusursuz 
a tı r. 

DOKUNMAT  T  TAKIMI :  operatör paneli 
uzun sür striyel k t tır. 

4 DÜ  T  TAKIMI : Kulla c stu menüler 
saye e tüm ça ma parametrelerine r m 
s la r.

5 SATIRLI LCD EKRAN : Metal sinyal göstergelerine sahip 
göstergesi ile metal etimi ve hat  izlenmesi 
kolay r. 

METAL (ALARM) SAYACI : Her metal  LCD ekran 
üzerine görüntülenebilir veya seri ntı üz
y ktı r.

ÜRÜN DEPOLAMA ZASI VE YEDEKLEME: 500 f
ürüne k   Her ürünün k  tayin 

 hassasiyet, a tırma süresi, v.b  bir set ayar 
parametresi bulunur. ktörün zaman geçtikçe 
gerçekle tir  aksiyonlar  ürünler 
görüntülenebilir ve hafız r.

 DATA Ç I: ktör f  amaçlar için k  RS 
232 seri ata  ile atı tır. Bu port  ürün 
bilgilerinin k  yerel y  güncelleme, y
üz  rapor ktı  alma veya y  benzeri 

ayabilmek için k kt r. Bu protokollerin 
t  ISO 9000 ve HACCP t  uyar. K
bilgisay  çift yönlü ata ileti  ayabilmek 

r.

TE: Kontrol  üreti  Yüzeye 
Mont   sistemi k tır. Kompakt bir 

zayna sahip  y  ra yüksek kalite ve güvenlik 
r. Otomatik  say  hatalar ort  kalkar. 

Buna ek olarak her kart %100 test tir. Tüm 
MESUTRONIC ürünleri DIN, EN ve UVV st  altı
geli t ve st ra uy r.


